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Einsatzzweck, bestimmungsgemaBe
Verwendung:

Der Varroa Controller ist ein fir Imker bestimm-
tes Gerat, das zur Bekampfung der Varroa Milbe
eingesetzt werden kann. Es ist fir die Behand-
lung von verdeckelter Bienenbrut konzipiert
und ausschlieBlich dafiir vorgesehen. Die Be-
handlung funktioniert mit dem Einsatz von
Warme und Feuchtigkeit in einem geschlos-
senen Luftkreislauf.

Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel im
Betrieb liegt unter 70 dB(A).

Wartung:

Abgesehen von einer Endreinigung des Gerate-
innenraums nach der Behandlung sind vom Im-
ker keinerlei Service- oder sonstige Wartungs-
arbeiten durchzufiihren. Das Gerat muss mit ge-
zogenem Netzstecker, entleertem und entnom-
menem Wasserbecken, sowie offener Service-
klappe und leicht gedffnetem Deckel an einem
trockenen Ort gelagert werden.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften:

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung auf-
merksam durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen. Befolgen Sie die Anweisungen der Be-
dienungsanleitung.

Bewegen oder transportieren Sie den Varroa
Controller ausschlie8lich mit entleertem oder
entnommenem Wasserbecken.

Zum Transportieren flihren Sie ihn am Griff. Zum
Hochheben beim Verladen verwenden Sie auch
die stirnseitige Griffleiste und arbeiten Sie erfor-
derlichenfalls zu zweit.

Ziehen Sie jedes Mal den Netzstecker, bevor Sie
das Gerdt bewegen (transportieren) oder die
Serviceklappe 6ffnen. Betatigen Sie die Bedien-
elemente nur mit trockenen Handen. Es besteht
sonst das Risiko eines elektrischen Schlages.

Der Luftkanal des Gerats erwarmt sich wahrend
einer Behandlung. Berlhren Sie daher nach
einer Behandlung nur das Wasserbecken oder
verwenden Sie Handschuhe um das Restrisiko
einer Verbrennung auszuschalten.

Wenn an der Gerdtanzeige eine Fehlermeldung
aufscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf
der vorletzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

Bei allfalligen Unklarheiten informieren Sie sich
bitte auf unserer Website:

[ www.varroa-controller.com ]

oder wenden Sie sich schriftlich an:

[ info@varroa-controller.com j




Sehr geehrte Imkerinnen und Imker,

Vielen Dank fiir lhr Vertrauen in die Milbenbekdmpfung mit dem Varroa Controller!

Der Varroa Controller wurde so konzipiert, dass seine Bedienung einfach ist.
Trotzdem ersuchen wir Sie, ein paar Dinge zu beachten:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung Schritt fiir Schritt aufmerksam durch, bevor Sie mit lhrer ersten
Brutbehandlung beginnen. Beachten Sie vor allem die folgenden Punkte.

Flihren Sie Ihre Behandlungen nur bei Umgebungstemperaturen von 18°C bis 30°C durch und lassen Sie
die Brutrahmchen vor der Behandlung keinesfalls auskihlen.

Betreiben Sie das Gerat nur mit destilliertem Wasser.

Legen Sie besonderes Augenmerk auf das richtige Einstechen des Temperaturfiihlers,
da der Behandlungserfolg wesentlich davon abhangt.

Offnen Sie das Gerit nicht wiahrend des Betriebs. Offnen Sie die Serviceklappe nur bei gezogenem
Netzstecker!

Transportieren oder bewegen Sie den Varroa Controller nur mit entleertem oder entnommenem
Wasserbecken! Entleeren Sie das Wasserbecken immer unmittelbar nach Ende der letzten Behandlung.

Entfernen Sie keine Schrauben oder Abdeckungen gewaltsam oder mit der Hilfe von Werkzeugen.
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Vorbereitung

Stellen Sie das Gerat auf einen festen, ebenen Untergrund.
Sorgen Sie dafiir, dass es sicher steht und vor praller Sonne und
Regen geschiitzt ist. Es soll von der Bedienungsseite her fiir Sie

gut zuganglich sein. N Y , Griff
’ ' (Transport)
Wenn Sie vorhaben, das Gerat mit einem Stromaggregat zu be-
treiben, Uberpriifen Sie ob der Tankinhalt fir die Behandlungs- Service- \
dauer ausreicht. klappe \

Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf die korrekte Netzkabel
Erdung Ihres Stromaggregats!

Am Bedienfeld sind zwei Bedienelemente vorhanden:

Hauptschalter Start/Stop-Taste
Status-
STOP STOP STOP
Betriebs-
EIN AUS Leuchten  Blinken AUS — Status
Folgende Informationen werden angezeigt: Feuchte- LA —  Start/Stop-
status
Restzeit Fehlercodes Status zu Temperatur und Feuchtigkeit /. Taste
==\ E ofo | (@
(., g i B (%) ) -@- \ Netzkabel
(L J LI n Prol'llem Hauptschalter —
1 Std. 23 Min. Fehlercode EO7 Vorbereiten

Ordnung!  erkannt!
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Position
Schwimmring

Inhalt: 3 Liter

Blechwinkel

Wasser einfiillen

Offnen Sie die Serviceklappe an der Vorderseite des Gerits und
legen Sie den Hebel (1.) nach rechts um.

Somit senkt sich das Wasserbecken und kann nach vorne aus
dem Gerat gezogen werden (2.).

Hangen Sie gegebenenfalls den Schwimmring aus, falls die
Kabellange nicht reicht.

Fullen Sie das Wasserbecken bis zur Oberkante des Blechwin-
kels mit destilliertem Wasser auf.
Driicken Sie den Schwimmring unter Wasser.

Schieben Sie das Becken vorsichtig wieder in die urspriingliche
Position zurlick, bis es an der Riickseite anliegt. Achten Sie
darauf, dass sich das Kabel innerhalb des Beckens befindet.
Legen Sie den Hebel wieder nach links um, bis sich das Becken
in der oberen Position befindet.

Schliel3en Sie die Serviceklappe wieder.

Das Gerdit verbraucht relativ wenig Wasser und die Wassermenge
reicht fliir mindestens zwei aufeinanderfolgende Behandlungen.

Legen Sie den Boden der Behandlungskammer mit einem
angefeuchteten Haushaltspapier (Ktichenrolle) aus, dies erleichtert
am Ende die Reinigung.
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Vorheizen

Setzen Sie das Sensorgehduse auf ein Leerrahmchen in die
Mitte der Behandlungskammer und schliel3en Sie den Deckel.
Schalten Sie den Varroa Controller durch Driicken des
Hauptschalters (orange) ein. Das Gerat beginnt jetzt mit dem
Vorheizen. Dabei leuchten die drei Statuslampchen
durchgehend orange und in der Statusanzeige erscheinen
nach oben aufsteigende Balken.

Wahrend des Vorheizens darf sich keine Brut in der
Behandlungskammer befinden.

Das Sensorgehause muss auf einem Leerrahmchen stecken,
damit der Temperatursensor die Lufttemperatur misst!

Nach einer Wartezeit ist das Gerat fertig vorgeheizt. Es ertont
ein dreimaliger Kurzton. Die Statusanzeige zeigt jetzt die Dauer
der bevorstehenden Behandlung in Stunden und Minuten an.
Modell VC Standard —— (2 Std. 00 Min.)
Modell VC Large/X-Large —> |: (2 Std. 20 Min.)

Wenn alle drei Statuslampchen durchgehend griin leuchten,
hat der Varroa Controller die richtige Starttemperatur und die
richtige Luftfeuchtigkeit erreicht und ist einsatzbereit.

Sollte sich das Gerdit nach dem Einschalten anders verhalten als
oben beschrieben, drticken Sie die Start/Stop-Taste flir mindestens
vier Sekunden (Reset).

(JADDAA

START
STOP
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Sensorgehiuse

Temperatur-
sensor

Mittige Anordnung

Riihmchen einhiingen

Nun kann die Bienenbrut in das Gerat eingehangt werden.
Offnen Sie den Deckel des Varroa Controllers und hangen Sie
nun, von aulen beginnend, ein Rahmchen nach dem anderen
in die Behandlungskammer ein. Jedes Rahmchen kommt dabei
aus dem Warmen des Bienenstocks sofort ins Warme des
vorgeheizten Gerdats. Der Deckel wird dabei fir jedes
Rahmchen geoffnet und wieder geschlossen.

Lassen Sie das Sensorgehause beim Befiillen in der Mitte
der Behandlungskammer auf dem Leerrahmchen sitzen,
damit weiterhin die Lufttemperatur gemessen wird.

WICHTIG: Vermeiden Sie unbedingt ein Auskiihlen der Brut
wenn Sie diese nicht unmittelbar vom Bienenvolk in das
Gerat bringen. Vermeiden Sie Verzégerungen.

Sie konnen maximal 18 Rahmchen, die aus verschiedenen
Volkern stammen konnen, auf einmal behandeln.

Ordnen Sie in jedem Fall die Rahmchen um die Mitte des
Gerats an.

Sie diirfen keinesfalls gleichzeitig unterschiedlich groBle
Riahmchen (WabenmaBe) behandeln.

www.varroa-controller.com
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Sensor einstechen

Entnehmen Sie das Leerrahmchen und geben Sie statt
dessen das zuletzt entnommene Brutrahmchen an den
Platz in der Mitte der Behandlungskammer.

Stecken Sie das Sensorgehdause oben auf dieses
Rahmchen und stechen Sie den Temperatursensor in der
Mitte dieses Brutrahmchens schrag durch
Bienenlarven besetzte Zellen ein.

mit

Beachten Sie, dass der Temperatursensor
ordentlich sitzt und der metallische Teil

an keiner Stelle herausragt. Er sollte voll-
standig von Bienenbrut umschlossen sein.
Kontrollieren Sie auch die Rahmchenriickseite.

Hangen Sie nun dieses Rahmchen vorsichtig in
der Mitte der Behandlungskammer ein.

Kontrollieren Sie, ob alle Rahmchen so han-
gen, dass die Luftlocher nicht verdeckt sind
und die Luft zwischen den Rahmchen frei
stromen kann.

Sensorgeh'duse TemperﬂtursenS(’)r
;—
- 4 A% ) AN
s
P Mitte des Rihmehens
RICHTIG FALSCH FALSCH FALSCH
Mittig, Ragt heraus, Zwar in Brut, Lwar in Brut,

in der Brut. keine Brut.  ragt aber heraus.  aber nicht mittig.

www.varroa-controller.com
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Deckel schlieBen
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Temperatur-  Feuchte- Betriebs-

Behandlung
Status Status Status

...nach 2 h/2 h 20 min

7\

7
“ z Dauerton FERTIG!

Behandlungsablauf

VerschlieBen Sie den Deckel mit den beiden Verschliissen an
der Vorderseite. Nun kann die Behandlung beginnen:
Driicken Sie die Start/Stop-Taste. Ein kurzer Piepton ertont.

Die Behandlung lauft ab jetzt vollautomatisch ab.

Wahrend dieser Zeit wird die Restzeit bis zum Behandlungs-
ende angezeigt. Bei ordnungsgemaliem Betrieb leuchten die
Lampchen zu Temperatur- und Feuchtestatus grin, das
Betriebsstatuslampchen blinkt grun.

Halten Sie wahrend der Behandlung den Deckel unbedingt
geschlossen! Auch bei kurzem Offnen wiirde so viel Warme
entweichen, dass die Behandlung gestort ware.

Nach Ablauf der Behandlungszeit macht sich das Gerat durch
einen anhaltenden Dauerton bemerkbar. Die Statuslampchen
leuchten jetzt wieder durchgehend griin und in der Status-
anzeige wird "0:00" blinkend angezeigt.

Driicken Sie zur Bestatigung die Start/Stop-Taste, schalten Sie
den Hauptschalter aus und 6ffnen Sie den Deckel.

Entnehmen Sie zuerst vorsichtig das mittlere Rahmchen mit
dem Sensor. Ziehen Sie diesen heraus und legen Sie ihn zur
Seite. Bringen Sie nun alle Brutrahmchen unverziglich in die
Ursprungsvolker zuriick.

6.



Nach der Behandlung

Noch eine Behandlung?

Kontrollieren Sie bei ausgeschaltetem Gerat, ob sich noch
genugend Wasser im Becken befindet.

Danach schlieBen Sie den Deckel und schalten Sie das leere Ge-
rat am Hauptschalter wieder ein. Setzen Sie dann bei Punkt 3.
fort und warten Sie, bis die Behandlungszeit angezeigt wird.

Oder sind Sie fertig?

Reinigen Sie bei ausgeschaltetem Gerat die Behandlungskam-
mer. SchlieBen Sie nach der Reinigung den Deckel, entnehmen
Sie das Wasserbecken und entleeren Sie es.

Trocknung: Starten Sie den Trocknungsmodus bei geschlos-
senem Deckel, entnommenem Wasserbecken und entnom-
mener Serviceklappe wie folgt:
Start/Stop-Taste drticken und halten. Hauptschalter einschalten.
Nach zwei Sekunden Start/Stop-Taste loslassen.
Der Varroa Controller zeigt den Trocknungsmodus durch ein
Lauflicht an. Die Trocknung dauert einige Minuten, bis ein
Signalton ertont. Schalten Sie dann das Gerat am Hauptschalter
aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Lagern Sie den Varroa Controller liegend oder stehend mit
leicht gedffnetem Deckel und entnommenem Wasserbecken.
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Verhalten im Storfall

Signale und Fehlercodes Bedeutung, Anleitung zur Behebung

Wahrend Behandlung erlischt Stromausfall. Nach einer Unterbrechung von bis zu maximal 15 Minuten konnen
Licht am Hauptschalter. Sie die Behandlung normal fortsetzen. Sie brauchen nichts weiter tun, nachdem
Keine Signale. die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Zu niedriger Wasserstand. Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker. Offnen Sie die Serviceklappe und entnehmen Sie das Wasserbecken.

/9\- Fillen Sie destilliertes Wasser nach und bringen Sie das Wasserbecken wieder in
VKV|ederhoI1er die korrekte Position. SchlieBen Sie die Serviceklappe. Stecken Sie (mit trockenen
urzton

Handen!) wieder den Netzstecker an und schalten Sie das Gerat wieder ein.
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------ Heizung sofort automatisch abgeschaltet. Die Behandlung muss abgebrochen
werden. Schalten Sie das Gerit aus. Offnen Sie umgehend den Deckel des Gerits
und bringen Sie die Brutrahmchen zuriick. Kontaktieren Sie uns!

1 E “: Uberhitzung. Stellt das Gerdt eine zu hohe Bruttemperatur fest, so wird die
~

g F “Z Zu wenig Feuchte. Die Behandlung muss abgebrochen werden. Schalten Sie das
= e Ll \6,_ - - - -2 . Gerst aus. Offnen Sie den Deckel des Gerits und bringen Sie die Brutrahmchen
s zuriick. Kontaktieren Sie uns!
1 “Z Feuchtesensor defekt. Die Behandlung muss abgebrochen werden. Schalten Sie
l ~

das Gerat aus. Offnen Sie den Deckel des Geridts und bringen Sie die Brut-
rahmchen zurtck. Kontaktieren Sie uns!

,
1

Temperatursensor defekt. Die Behandlung muss abgebrochen werden. Schalten
...... Sie das Gerat aus. Offnen Sie den Deckel des Gerits und bringen Sie die Brut-
rahmchen zurtck. Kontaktieren Sie uns!
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Bei Fragen schreiben Sie an:
info@varroa-controller.com

- Maschinenbezeichnung: Varroa Controller
- Baureihe/Serie: V(02/E
- Nennleistung: 700W
- Bavjahr: [ 2014
[1 2015
[1 2016
(12017
- Masse: 42 kg (Ausfiihrung STANDARD)
44 kg (Ausfihrung LARGE),
46 kg (Ausfiihrung X-LARGE)
- Hinweis auf Konformititserkldrungen
Der Varroa Controller der Serie VC02/E stimmt mit folgenden
EU-Richtlinien und internationalen Normen iiberein:
2006/95/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG,
EN 14121-1, EN 12100-1, EN 60204-1
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